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F6r behoriga elinstallatorer. Installera och koppla in apparaten i spanningslost
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SVENSKA Smart jordfelsautomat 1-40 A Wi-Fi

n Sakerhet

G Risk for elstot. Installation, inkoppling och alla arbeten pa apparaten ska utféras
av en behorig elinstallator enligt géllande installationsregler i ditt land.
Matningen ska vara frankopplad och skyddad mot aterinkoppling, och
spanningslosheten ska vara kontrollerad.

e L3s den har bruksanvisningen innan du installerar apparaten och férvara den
tillsammans med elcentralens dokumentation.

e Installera apparaten endast i en sluten elcentral, inomhus, pa en torr plats.
e Overskrid inte mirkdata: 230 V~, 50 Hz, 40 A.
o Markstrom: stall aldrig in en hégre markstrom an det varde som installationsreglerna

tillater for kablarna i den skyddade kretsen. Endast en person som kanner till
installationen bor dndra den har installningen.

e Apparaten kan sla till kretsen igen av sig sjalv (automatisk aterinkoppling) eller pa
distans (app, schema, automation). Férlita dig inte enbart pa den har apparaten innan
du arbetar pa den skyddade kretsen: franskilj kretsen fére apparaten, skydda den mot
aterinkoppling och kontrollera att den &r spanningslos.

e Anvand inte fjarrstyrning, scheman eller automationer pa en krets dar ett avbrott kan
vara farligt, till exempel for medicinsk utrustning eller sdkerhetsutrustning.

e Alla som har tillgang till ditt appkonto kan sla till och fran kretsen: skydda ditt konto och
dela apparaten endast med personer du litar pa.

o Oppna, reparera eller modifiera inte apparaten. Om den &r skadad, fungerar onormalt
eller inte 16ser ut vid test: Iat byta ut den.

€3 Din jordfelsautomat

SBLYUO1-40v5 &r en jordfelsautomat (jordfelsbrytare med 6verstrémsskydd, RCBO) for en
enfaskrets — fas och neutralledare — som &r 2 DIN-moduler bred. Den kombinerar i en
och samma apparat:

«/ jordfelsskydd, 30 mA, typ A & AC: skyddar personer mot elstétar genom att detektera
lackstrémmar till jord, inklusive de pulserande lackstrommar med likstromskomponent
som manga elektroniska apparater ger upphov till;

«/ Overlast- och kortslutningsskydd, C-kurva, med en markstrém som kan stallas in fran 1
till 40 A;
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SVENSKA Smart jordfelsautomat 1-40 A Wi-Fi

v/ skydd mot 6verspanning, underspanning, for hog effekt och 6vertemperatur, med
trosklar som stélls in i appen;

~/ matvarden pa displayen och i appen: spanning, strom, effekt, temperatur, lackstrom
och energi;

v/ fjarrstyrning via Wi-Fi med appen Tuya Smart eller Smart Life: till/fran, scheman,
aviseringar och historik;

/ automatisk aterinkoppling: upp till 3 aterinkopplingsforsok efter en utlésning.

Skydd, matning och automatisk aterinkoppling fungerar lokalt: instéllningarna lagras i
apparaten och forblir aktiva utan Wi-Fi eller internet.

n a Anslutningsplintar fér matning (IN): N till
- vanster, L till hoger.

. .‘ L1 a Display (avsnitt 5).

e Knapp: kort tryck = nasta varde; hallini5s=
— — Wi-Fi-parkoppling.
e g

o Smw“ B8O ',1'/ a Statuslampa for Wi-Fi.

e Testknapp T.
G Kontaktlagesindikator: | = sluten, O = 6ppen.
a Manéverspak: upp = | (till), ned = O (fran).

e Anslutningsplintar fér last (OUT): N till
vanster, L till hoger.

® 0
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SVENSKA Smart jordfelsautomat 1-40 A Wi-Fi

a Installation

G Innan du borjar: frankoppla matningen fére apparaten, skydda den mot
aterinkoppling och kontrollera att ledarna &r spanningslosa.

Installera jordfelsautomaten i elcentralen, i bérjan av den krets eller de kretsar som den

skyddar. Om installationen har flera férdelningsgrenar ska den installeras efter

huvudbrytaren.

N L @ Snapp fast jordfelsautomaten pa en 35 mm DIN-
I I skena.
e \ @ Anslut matningen till de 6vre plintarna IN:
(@) (@) neutralledaren till N, fasen till L, enligt
" markningen pa apparaten.
@ Anslut den skyddade kretsen till de nedre
iz plintarna OUT pa samma satt: neutralledaren till
SBLYUOI1-40
N, fasen till L.
ouT For in varje ledare helt och dra at skruven
? ? ordentligt. Dra forsiktigt i varje ledare for att
\ J kontrollera att den sitter fast.
| | @ Satt tillbaka elcentralens kapa.
N L

e Neutralledaren i den skyddade kretsen far endast komma fran plinten N OUT pa den
har jordfelsautomaten. En neutralledare som delas med en annan krets far apparaten
att [6sa ut.

e Anvand ledare som dr dimensionerade for den markstrom som du kommer att stalla in
(avsnitt 7).

e En elcentral av metall minskar Wi-Fi-rackvidden. Kontrollera att Wi-Fi-signalen ar bra
vid elcentralen.

Driftsattning och test

@ Sla till matningen fére apparaten igen.
@ For upp spaken till I. Displayen visar matvardena.
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@ Tryck pa testknappen T: jordfelsautomaten ska I6sa ut och spaken faller ned till O.
Detta kontrollerar jordfelsskyddet.

For upp spaken till I igen.
ﬂ Upprepa testet en gang i manaden. Om apparaten inte I6ser ut nar du trycker pa

T skyddar den inte langre: 13t byta ut den. Om automatisk aterinkoppling ar pa
kan jordfelsautomaten sla till igen av sig sjalv efter testet.

B Displayen

Tryck kort pa knappen for att visa nasta varde. Vardena visas i féljande ordning:

1.-U Spanning (V)

2.1 Strém (A)

3-P Effekt (W)

4.7 Temperatur inuti apparaten (°C)

5-In Lackstrom (mA)

6-1D Teknisk information (servicegranssnittets adress)
7 Forbrukad energi (kwWh)

8 Teknisk information (servicegranssnittets status)

Punkterna 6 och 8 giller ett servicegranssnitt som ar reserverat for tillverkaren: du behdver
dem inte.

B Ansluta till appen

/ Installera den kostnadsfria appen Tuya Smart eller Smart Life (App Store eller Google
Play) och skapa ett konto.

W Anslut telefonen till ditt Wi-Fi-natverk pa 2,4 GHz. Natverk pa 5 GHz stdds inte.

v/ Ge appen de behorigheter som den begar: den behdver dem for att hitta apparaten.

@ Hall in knappen i 5 sekunder pa jordfelsautomaten, tills statuslampan blinkar snabbt
rott.

@ Tryck pa + (uppe till hdger) i appen och sedan pa Lagg till enhet.
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(3) Tryck pa jordfelsautomaten om appen redan har hittat den. Annars valjer du
Elektriker » Strombrytare (Wi-Fi).

Ange namn och l6senord for ditt Wi-Fi-natverk pa 2,4 GHz och tryck sedan pa Nasta.
@ Bekréafta att lampan blinkar snabbt och f6lj anvisningarna pa skarmen.

Vanta tills apparaten har lagts till och tryck sedan pa Klar. Du kan byta namn pa den,
till exempel till "Kok”.

G Om parkopplingen misslyckas: kontrollera Wi-Fi-l6senordet och 2,4 GHz-bandet,
hall telefonen nara elcentralen och borja om fran steg 1. Appens skdrmar och
menynamn kan skilja sig nagot beroende pa appens version och telefonens
sprak.

Amazon Alexa: aktivera fardigheten Tuya Smart (eller Smart Life) i Alexa-appen, logga in
med kontot som du anvinde ovan och lat sedan Alexa soka efter dina enheter.

n Skyddsinstéllningar

Oppna apparaten i appen for att justera dess skydd. Virdena lagras i apparaten och férblir
aktiva utan Wi-Fi.

Installning Omrade Fabriksinstallning
Mirkstrém (6verlast) 1 till 40 A, C-kurva 40 A

Jordfelsstrom 30 mA, typ A & AC (fast)

Overspianning 250 till 350 V 280V
Underspanning 110 till 200 V 165V

For hog effekt 5 till 9 000 W 2000 W
Overtemperatur 60 till 125 °C 80°C

0 Stall in markstrémmen sa snart apparaten ar parkopplad. Med
fabriksinstallningen 40 A skyddas kretsen mot Gverlast forst vid 40 A. Valj ett
varde som inte ar hogre an det som ar tillatet for kablarna i den skyddade
kretsen. Utan appen forblir markstrémmen 40 A.

o Effekttroskeln (fabriksinstallning 2 000 W) bryter kretsen nar den uttagna effekten
overstiger den: hoj den om kretsen matar apparater med hogre effekt.

e Spanningstrésklarna skyddar dina apparater mot onormal natspanning.

WizElek™ - SBLYUO1-40v5 6
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n Automatisk aterinkoppling

Nar automatisk aterinkoppling ar pa slar jordfelsautomaten till igen av sig sjélv efter en
utlésning som orsakats av lackstrom, 6verlast, fér hog effekt, Gverspanning eller
underspanning.

1:a utlésningen slar till igen efter 30 sekunder (forsok 1)
2:a utlésningen slar till igen efter 30 sekunder (forsok 2)
3:e utlésningen slar till igen efter 30 sekunder (forsok 3)
4:e utldsningen forblir franslagen: sla till den manuellt nar felet har atgardats

e Om kretsen forblir tillslagen i 15 minuter utan att [6sa ut bérjar rékningen om fran noll.
e Det sker ingen automatisk aterinkoppling efter en utlésning pa grund av kortslutning
eller 6vertemperatur.

e S3 slar du pa eller av funktionen: 6ppna apparaten i appen och sedan Avancerade
funktioner > Automatisk aterinkoppling.

0 Automatisk aterinkoppling reparerar ingenting. En utlésning som upprepas tyder

pa ett fel i installationen eller i en apparat: se till att felet lokaliseras och
atgardas.

a Daglig anvandning

o Till och fran: med spaken pa apparaten eller med till/fran-knappen i appen.

e Scheman och timrar: sla till och fran kretsen vid bestamda tider, till exempel for en
varmvattenberedare.

e Mitvarden och historik: varden i realtid och férbrukad energi per dag, manad och ar.
e Aviseringar: appen kan varna dig nar apparaten I6ser ut.
e Scener och automationer: koppla jordfelsautomaten till dina andra Tuya-enheter.

e Utan Wi-Fi: skydd, display och automatisk aterinkoppling fortsatter att fungera.
Fjarrstyrning, aviseringar och historik fungerar igen nar anslutningen ar tillbaka.
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m Fels6kning

Jordfelsautomaten loser ut direkt nar den slas till.

Det finns ett fel i kretsen (lackstrom, kortslutning) eller sa ar en troskel installd for lagt.
Koppla bort apparaterna och anslut dem sedan en i taget for att hitta den felaktiga.
Kontrollera installningarna (avsnitt 7) och att kretsens neutralledare inte delas med en
annan krets.

Den l6ser ut nar en apparat med hoég effekt startar.
Kontrollera markstrommen och effekttroskeln i appen (fabriksinstilld effekttroskel:
2000 W).

Den l6ser ut utan synbar anledning.

Titta pa lackstrommen pa displayen (punkt 5): sma lackstrommar adderas ndr manga
elektroniska apparater delar pa en krets, och fuktiga eller aldrande apparater lacker mer.
Jamfor dven spanningen (punkt 1) med spanningstrosklarna.

Den slar inte till igen av sig sjalv.

Automatisk aterinkoppling ar avstangd, de 3 forsdken har forbrukats, eller sa orsakades
utldsningen av kortslutning eller 6vertemperatur (avsnitt 8). Sla till den manuellt nar
orsaken har hittats.

Appen hittar inte jordfelsautomaten.
Hall in knappen i 5 sekunder tills lampan blinkar snabbt rétt. Anvand ett natverk pa
2,4 GHz, kontrollera l6senordet och stanna nara elcentralen.

Jordfelsautomaten visas som offline i appen.
Kontrollera Wi-Fi-signalen vid elcentralen och starta om routern. Om du har bytt namn
eller 16senord pa ditt Wi-Fi: ta bort apparaten i appen och parkoppla den igen.

Displayen ar slackt.
Kontrollera att matningen nar plintarna IN (brytaren fore apparaten tillslagen).

Jordfelsautomaten l6ser inte ut nar du trycker pa T.
Den skyddar inte langre: 1at byta ut den.

n Tekniska specifikationer

Artikelnummer SBLYUO1-40v5

Typ Jordfelsautomat (RCBO) — jordfelsbrytare med
overstromsskydd, 1P+N

Produktstandard EN 61009-1
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SVENSKA

Markspanning
Markstrom
Utlosningskurva
Jordfelsstrom

Mirkbrytférmaga vid
kortslutning

Ovriga skydd

Automatisk aterinkoppling
Display
Wi-Fi

App

Bredd

Montering

Smart jordfelsautomat 1-40 A Wi-Fi

230 V~, 50 Hz

installbar fran 1 till 40 A (fabriksinstallning 40 A)
C

30 mA, typ A (inklusive typ AC)

6000 A

overspanning, underspanning, for hog effekt, dvertemperatur
(installbara)

3 forsok med 30 s mellanrum; rakningen nollstalls efter 15 min
OLED: V, A, W, °C, mA, kWh
2,4 GHz (5 GHz st6ds inte)

Tuya Smart eller Smart Life (i0S och Android); fungerar med
Amazon Alexa

2 DIN-moduler (36 mm)

DIN-skena 35 mm, i elcentral, inomhus

ﬂ Garanti, avfallshantering och éverensstaimmelse

Garanti. Produkten omfattas av den lagstadgade garantin for varors éverensstimmelse (2
ar inom EU) fran inképsdatumet, vid normal anvandning. Garantin omfattar inte slitage,
felaktig installation eller inkoppling, anvandning utanfér markdata, exponering for vatten
eller 6ppnande av apparaten. Kostnaden for returfrakt bars av kunden. Spara ditt

inkGpsbevis.

Tillverkare: BGA SAS - 36 boulevard du Montparnasse - 75015 Paris - France.
Dokumentation: www.wizelek.com.

Avfallshantering. Slang inte produkten i hushallsavfallet. Elektrisk och elektronisk
utrustning ska lamnas pa en insamlingsplats for atervinning (WEEE-direktivet

2012/19/EV).

Radio. Wi-Fi 2,4 GHz (2400-2483,5 MHz).

CE-markning: EU-forsakran om dverensstammelse kan fas fran tillverkaren pa begaran.
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SVENSKA Smart jordfelsautomat 1-40 A Wi-Fi

Personuppgifter. Apparna Tuya Smart och Smart Life och deras molntjénst tillhandahalls av
Tuya. Skapandet av ett konto och lagringen av dina installningar och av apparatens historik
regleras av Tuyas integritetspolicy, som vi uppmanar dig att |dsa innan du registrerar dig.

© 2026 WizElek™. Den har bruksanvisningen — text, layout och illustrationer — far inte aterges utan tillstand.
WizElek™ ar ett varumarke som tillhr BGA SAS. Tuya och Tuya Smart ar varumarken som tillhor Tuya Inc.; Smart Life
och Amazon Alexa ar varumarken som tillhor respektive dgare.

WizElek™ . SBLYUOT-40v5 10



	Svenska
	1. Säkerhet
	2. Din jordfelsautomat
	3. Installation
	4. Driftsättning och test
	5. Displayen
	6. Ansluta till appen
	7. Skyddsinställningar
	8. Automatisk återinkoppling
	9. Daglig användning
	10. Felsökning
	11. Tekniska specifikationer
	12. Garanti, avfallshantering och överensstämmelse


